
Montage Staukasten-Einbruchsicherung

1 - Die 2 Fräskopfschrauben 5 X 16

2 - Die 2 ISK-Schrauben 4 X 6 anbringen

3 - Die 2 äßeren 
Bohrungen anzeichnen, 

wobei die Zwischenplatte 

4 - 2 
Bohrungen Ø 9 
ausführen

5 - Die ISK-Schraube 4 X 6 festziehen

Vor den Bohren sicherstellen, dass 
die Bohrungen in einem 

"verwendbaren" Bereich enden

6 - Die Riegelbraugruppe 
einstecken, dabei die weiße 

Zwischenplatte nicht vergessen

7 - Die M 8-Muttern 
festziehen

Im mittleren Lock 
der Zwischenplatte 
keine Bohrung 
ausführen

In prinzip dehen sich die Schrauben beim 
Festziehen der Muttern nicht.

Sie Können jedoch mit einem 5er Schlüssel 
gehalten werden.

Dazu est der Schiebereigel zu entferen.

Diese Zwischenplatte kann auch dazu dienen, ihre Verriegelung vom Türrahmen abzuheben, indem Sie sie 
entsprechend zuschneiden. Siehe Fotos zu diesem Modell auf  www.imc-creations.com

Lassen Sie niemals den Schließzylinder 
in herausstehender Stellung, da sich 

sonst der Riegel frei verschieben kann 
und bei der fahrt hin und her gleitet!

Warnung! Lässt sich der riegel nur schwer 
verschieben: die Gleitelemente mit 
recht flüssigem Öl vom Typ 3 -in-1 ölen.

www.imc-creations.com

Minimale Öffnungsposition
Maximale Öffnungsposition

2 einstellbare Öffnungspositionen

Version Black: IMC Créations garantiert ausschließlich die Gleichmaßigkeit der swchwarzen Eloxierung bei 
der Lieferung; diese Garantie erlsicht mit dem Anbau der Einbruchsicherung an das Fahrzeug.
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